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4 porte resistenti al fuoco.

E) Accorgimenti per le scale esterne

Dove & prevista una scala esterna, & necessario assicu
dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e c:
altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui & ubicz

3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrisponde
verso dell'esodo.

by

L'apertura nel verso dell'esodo non e richiesta quando [
mezzi o per altre cause, fatta salva I'adozione di accorgir
equivalente,

In ogni caso I'apertura nel verso deil'esodo & obbligatoria
a} l'area servita ha un affollamento superiore a 50 per
b) la porta e situata al piede o vicino al piede di una s
¢) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di

Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi pc
autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.

L'utilizzo di porte resistenti aj fuoco installate lungo Ie
autochiusura, pud in alcune situazioni determinare difficoll
che normalmente devono circolare lungo questi percorsi, I
essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispos
rilascio a seguito:

dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza

deli'attivazione di un sistema di allarme incendio:

!

- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di

di un comando manuale.

3.10 - Sistemi di apertura delle porte
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